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NOKE™ INTELLIGENTES ZUGANGSSYSTEM

WAS IST DAS NOKE™ SMART ENTRY SYSTEM?

Das Noké™ Smart Entry System ist eine Cloud-
basierte digitale SchlUsselverwaltungslésung, die
speziell fur die Selfstoragebranche entwickelt wurde
und Mietern den Zugang zu einer Anlage Uber ein
Smartphone ermdglicht. Das elektronische Schloss
wird mit einer Smartphone-Anwendung fur iOS und
Android geliefert. Die Anwendung ist funktionsreich,
bietet Benachrichtigungsoptionen flur Betreiber,
Manager und Mieter und ist in mehreren Sprachen
verflgbar.

Das Sicherheitssystem aktiviert die
Bewegungssensoren unmittelbar nach dem
Schlieen einer Boxentlr und benachrichtigt direkt
Uber Bewegungen innerhalb einer Box. Wenn die
Temperatur unter einen voreingestellten Wert fallt
oder steigt, kann dies ebenfalls einen Alarm ausldsen.

Das Nokée-Smart-Entry-System ist eine echte
Neuerung fur die Selfstoragebranche und die ideale
NachrUstldsung fur jede Einrichtung. Mit einer
2-Jahres-Garantie und technischem Support 24
Stunden 7 Tage pro Woche sieht dieses System
intelligent aus und funktioniert intelligent.

DIE FUHRENDEN ANBIETER VON LOSUNGEN FUR

SELBSTLAGERUNG UND ZUGANGSKONTROLLE
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Tore, Schiebetlren, Eingangstiren, Aufzlige
und vieles mehr kédnnen Uber Nokeé™ Entry
Controller oder Noképads mit dem Smart
Entry System verbunden werden. Alle
Zugangspunkte kédnnen aus der Ferne
gedffnet werden.
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Noké™ One ist ein elektronisches, intelligentes Schloss, welches an der AuBenseite der Tur bzw des Tors des
jeweiligen Abteils angebracht ist. Diese intelligenten Schldsser lassen sich sowohl an Rolltoren als auch an
FlugeltUren anbringen. Sie wurden entwickelt, um die Sicherheit der einzelnen Selfstorageabteile zu verbessern
und gleichzeitig das Leben der Einrichtungsmanager zu erleichtern, da die Uberprifung des Schlosszustands
und das Overlockverfahren der TUren automatisiert erfolgen. Dieses drahtlose SchlieBsystem ist die ideale
NachrUstldsung fur jede Einrichtung.

BETREIBERVORTEILE

2 Cloud-basierte Anwendung, Verwaltung, 2 Cybersicherheit Modernste Datenverschlisselung
Authentifizierung und Sicherheit A flexible und Cloud-basierte Sicherheit, die
and Eine flexible und sichere Cloudbasierte von einem renommierten externen
Anwendung mit zentraler Einrichtung, Cybersicherheitsunternehmen erfolgreich auf
sicherer verschlUsselter Authentifizierung und mogliche Bedrohungen getestet wurde.
B . ier Bedienting. 2 Wertvolle Daten (Data Mining) Uberwachen Sie
2 Automatisierte Ubersperrung (und Freigabe) die Aktivitaten lhrer Mieter, um die Nutzung zu
Schranken Sie den Zugang zur Anlage verfolgen und potenzielle Mieterauszige frihzeitig
automatisch ein und geben Sie die einzelne Einheit zu erkennen.
Tr:?gg\;iir;gns.le sic I venaltung s< ORI 2 Aktivitdt oder Audit Trail Betreiber und Mieter

kdnnen sehen, wann, wo und wer Zutritt zu einer

NOkéTM One 2 Entriegeln von Eingdngen und leerstehenden Anlage oder einzelnen Abteilen hatte.
Abteile aus der Ferne Die Cloud-Konnektivitat 9 Langfristige Lsungen Kontinuierliche

. . Uber die Noké™ Gateway Hubs ermdglicht es den ..
Platzierung des Schlosses An der Tur bzw dem Tor Betreibbiibn T A . i Verbesserung der Losungen, um neue
: _ ) Abtei T S Sfen Merkmale und Funktionen bereitzustellen,
Batterie Batteriebetrieben 2 Jahre Batterielebensdauer SICEEE SV A die das Sicherheitsmanagement und die
. . Zugangskontrolle verbessern.
Montage Schnelle Installationszeiten
Sensoren Thermischer Bewegungssensor

DIE FUHRENDEN ANBIETER VON LOSUNGEN FUR
SELBSTLAGERUNG UND ZUGANGSKONTROLLE
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2 Mobiler Zugang Bequemer Zugang fur Mieter,
kein Aussteigen aus dem Auto am Tor, keine
Zugangscodes, die man sich merken muss, und
keine Schlussel, die man verliert.

2> Storage Smart Entry App Konsolidierung aller
Aktivitaten in einer praktischen App. Tippen Sie
auf die Symbole, um auf die Zugangspunkte und
Abteile zuzugreifen. Zeigen Sie Informationen
Uber die Anlage an, leisten Sie eine Zahlung®,
Uberprifen Sie Ihre Aktivitaten und greifen Sie auf
Hilfe und Support zu.

2 Digitale Schliisselfreigabe und -verwaltung
Bieten Sie Mietern die Mdglichkeit, individuellen
Zugang sofort freizugeben” (und zu widerrufen) -

viel Flexibilitdt bei gleichzeitiger Uberschaubarkeit.

2 Bewegungssensor (Innengerite) Hilft
Gebdudemanagern dabei, unbefugten Zugang
von anderen Boxen (Uber die Decke oder

MIETERLEISTUNGEN

Trennwande) mit Hilfe von Bewegungssensor-
Benachrichtigungen zu melden. Dies verringert
das Risiko und gibt den Mietern die Gewissheit,
dass ihre Gegenstande sicher gelagert sind.

Option Funkschliisselanhanger Sie haben kein
Smartphone oder wollen keins benutzen? Ein
kleines physisches Anhangergerat nutzt Bluetooth
und ist mit einem digitalen Schltssel kodiert, der
Tore, TUren und Schldsser ohne Smartphone
offnet - eine Option ohne Smartphone.

Smart Phone-Benachrichtigungen Richten Sie
Benachrichtigungen ein, um den Betreiber und
die Mieter Uber den Zugang zu einer Einrichtung
oder Box zu informieren. Ein Alarm wird an den
Standort gesendet, wenn die Tur einer Box nicht
ordnungsgemaf geschlossen ist, sobald ein Mieter
die Einrichtung verlasst, was die Sicherheit erhdéht
und das Risiko verringert.

*erfordert ein mobiles Zahlungsportal mit Link

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

2 Zugangspunkte: Haupttore, Schiebeturen,
Aufzliige und mehr mit Noké™ Entry Controllern
oder Noképads™.

2 Integration mit Inmobilienverwaltungssoftware:
40+ umfasst, 6Storage, EasySpace, SiteLink,
Space Manager, Stora, Store365, Storman
und mehr.

STANDORTANFORDERUNGEN:

Stromversorgung: 230V Wechselstrom flur jeden
Access Point.

Wi-Fi oder mobile Daten: Wi-Fi oder mobile
Daten sollten im Geschaft/ Biro und an den
Eingangspunkten verflgbar sein, aber wird

fUr die gesamte Einrichtung empfohlen, um
sicherzustellen, dass die Nutzer das Smartphone
bedienen kénnen. Authentifizierungsverfahren,
wo immer sie sich innerhalb der

Einrichtung befinden.

2 Tiir-Optionen:
* 650R Rolltor

* Flache Schwingtur
* Hochsicherheits-Schwingttr

2 Offline-Fahigkeiten: \Wenn das Internet in einer
Einrichtung ausfallt, kbnnen die bestehenden
Mieter weiterhin ihre Abteile Uber Bluetooth und
die Smartphone-App 6ffnen. Solange das Internet
nicht verflgbar ist, werden Aktivitats-und Audit-
Daten lokal auf jedem Nokée-Gerat gespeichert.
Sobald das Internet wieder verfUgbar ist, werden
diese Informationen an die Cloud gesendet und
im Webportal oder in der Smartphone-App
angezeigt®.

* Einige Funktionen von Noké Smart Entry k&nnen wahrend eines

Internetausfalls nicht verflgbar sein.

Netzwerk: CAT6-Kabel werden fur die
Zugangspunkte und verschiedene Standorte
in der Lagereinrichtung bendtigt, um eine
Cloud-Konnektivitat zu ermédglichen. Ein freier
Netzwerkanschluss fUr die Installation eines
Netzwerk-Switches (Power over Ethernet) im
Technikraum.

Internet: Internet sollte verflgbar sein und
Geschwindigkeiten von mindestens 5 Mbps
Upload und 5 Mbps Download aufweisen.

WAS ENTHALTEN IST

* Noké™ One- Elektronikschl®sser, Bewegungssensor
und Digital Overlock fur alle intelligenten Abteile

* Nokée™ Entry Controller oder Noképad an
Zugangspunkten, wo angegeben

* Noké™ Smart Entry Network Hulbs

* Noké™ Smart Entry Smart Phone App & Web Portal
Anwendung

* PoE-Schalter

» Software-Support per Telefon/E-Mail oder Chat
(gultig fur 12 Monate ab Systemstart)

* Erstausbildung fur das Standortleitungsteam

9> Zusatzliche Optionen:

* Integration mit Alarmsystemen von
Drittanbietern

* Installation von Soundern in Korridoren

» SchllUsselanhanger

Einbau:

Die gesamte Nokeé™ Smart Entry Hardware und die
Netzwerk-Switches werden von Janus geschulten
Installationsteams geliefert und installiert. Vor
Abschluss der Installation erhalten die Bediener eine
umfassende Schulung.

Der Anschluss der Noké™ Smart Entry- Hardware
an die Zugangspunkte sollte von einem
Fachunternehmen vorgenommen werden.

230-V-Wechselstrom-Netzteile/-anschlisse und
CAT6-Kabelverlegungen sollten vor der Installation
von Noké™ Smart Entry von Dritten installiert werden.

Garantie: 2 Jahre beschrankte Garantie fUr Produkt
und Installation.

Technische Unterstiitzung: \Wir bieten einen
24/7-Support per Telefon, E-Mail und Live-Chat.

DIE FUHRENDEN ANBIETER VON LOSUNGEN FUR

SELBSTLAGERUNG UND ZUGANGSKONTROLLE
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